Przepompownia przydomowa wirowa

Z pompg wirowq zamocowana na zawiesiu gornym

PP/800/2200/N/4,0/21/230/2P/wirowa/C/2

Mozliwe zakoriczenie pompowni
elementami przypowierzchniowymi

Wiaz PE

Grunt

Teleskop
i . Wiaz zeliwny
Nawierzchnia - kostka, beton Beton
[TTTITES \/jl,?%

Podbudowa

Grunt _ Grunt

Teleskop

1. | Komora pompowni, zbiornik + teleskop, pokrywa PE | @800 H-2200/N
2. | Przewdd ttoczny PE/KO

3. | Przytgcze grawitacyjne @160

4. | Pompawirowa Q 0,5l/s + 4l/s Hmax Im+21m U230V

5. | Zawor zwrotny 114" (2")

6. | Belka KO

7. | Zawiesie gbrne 114" (2")

8. | Zawor kulowy 114" (2”)

9. | Czujnik poziomu (poziom minimalny) dt. kabla 10 mb.
10. | Czujnik poziomu (poziom maksymalny) dt. kabla 10 mb.
11. | Kanalizacja kablowa @75

12. | Automatyka sterujgco-zabezpieczajgca F-1-2P

13. | Ztgcze domowe inst. domowa
14. | Linka/taricuch PP/KO

15. | Uszczelka IN-SITU 160/75

16. | Uchwyt KO

Zaktad Usfugowo-Handlowy Instalbud-Szepielak

X, —moZliwosé komér zbiornika
pompowni N lub S
@800 H-2200 H-2700
@1000 H-2200 H-2700

X, —moZliwe zamontowanie pompy o param.
QO0,5l/s+4,5l/s Him+45m U400

X,- dzwon pneumatyczny

Q - wydajnos¢ pompy (ilos¢ cieczy w czasie) I/s

Hmax — wysokosS¢ podnoszenia cieczy
(wysokos¢ geometryczna + straty
liniowe cafego rurociggu ttocznego)

U - napiecie zasilania

N - wytrzymatos¢ zbiornika na wody
gruntowe 0,5mb.

S - wytrzymatos¢ zbiornika na wody
gruntowe 2,0mb.

PE - polietylen

PP - polipropylen

KO-stal nierdzewna

~~Instalbud - Szepielak




