Studzienka VENA @ 1000mm

Zastosowanie - studzienka kanalizacji deszczowej lub sanitarnej
uzywana do fqczenia instalacji kanalizacji deszczowej
lub sanitarnej

Kolor - czarny/szary w zaleznosci od typu

Dopuszczenie - AT-15-8493/2010 studzienki kanalizacyjne VENA

Przeznaczenie - zmiana kierunku przebiegu kanalizacji studzienka koriczy
sie na poziomie gruntu trzonem wznoszqcym (teleskop)
pozwalajqce na wprowadzenie sprzetu czyszczqgcego,
inspekcyjnego lub testujgcego oraz usuniecia odpaddw
(zanieczyszczen statych) oraz umozliwia dostep personelu

Typ: N - kolor czarny do zabudowy podziemnej
(grunt suchy - poziom wody gruntowej powyzej
dna studni 0,5m)

S -kolor szary do zabudowy podziemnej
(grunt nawodniony - poziom wody gruntowej powyzej
dna studni 2m)

Wyzszy poziom wody gruntowej po uzgodnieniu z producentem

Studzienka typ S/N Almm] B[mm] C[mm] D[mm] E[mm] Flmm] G[mm] h1lmm] = h2[mm] himm]

S-1 / N-1 250[mm] = 200[mm]  160[mm] 1624[mm] | 1124[mm] —_— 711[mm] = 250[mm]  134[mm] 1124[mm]

S-1,5/ N-1,5 250[mm] | 200[mm]  160[mm] 1624[mm] | 1124[mm] 1183[mm] 711[mm] @ 250[mm] @ 134[mm] 1624[mm]

$-2 / N-2 250[mm]  200[mm]  160[mm] @ 1624[mm] | 1124[mm] 1224[mm] 711[mm] | 250[mm] 134[mm] 2124[mm]

S-2,5/ N-2,5 250[mm]  200[mm]  160[mm] 1624[mm] | 1124[mm] 1224[mm] 711[mm] = 250[mm] 134[mm] 2624[mm]

5-3 / N-3 250[mmj] = 200[mm] = 160[mm]  1624[mm] | 1124[mm] 1224[mm] 711[mm] | 250[mm] 134[mm] 3124[mm]
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