Studzienka VENA @d800mm BO - Wodomierzowa

m
Zastosowanie — studzienka zlokalizowana w ciggu @
przewodu
3
Kolor - czarny/szary w zaleznosci od typu
Dopuszczenie — AT-15-8493/2010 studzienki C )
kanalizacyjne VENA o S
Przeznaczenie - do zabudowy armatury wodociqggowej e 4
Konstrukcja/materiat — przeciwwyporowa PE //] X\\
Zwiericzenie studzienki —patrz zakoriczenie studzienek ( )
VENA elementami przypowierzchniowymi
Typ: N - kolor czarny do zabudowy nadziemnej (4) T
i podziemnej ( grunt suchy - poziom wody C D)
gruntowej powyzej dna studzienki 0,5m)
S —kolor szary do zabudowy nadziemnej
i podziemnej (grunt nawodniony -poziom ( )
wody gruntowej powyzej dna studni 2m) \\X Z//
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1. pokrywa PE
H[mm] hi[mm] h2[mm] 2. teleskop
3. uszczelka
1640[mm] 4. studzienka @800 N It{b S ‘
5. przestrzeri do montazu zestawu wodomierzowego
6. rura PE lub PE wielowarstwowa od @ 20mm do @ 40mm
2140[mm]
T T
2640[mm] § §
N x
3140[mm]
3640[mm]
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